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Opdrachtnemer:

Civieltechnisch adviesbureau
www.zecciviel.nl

Zeeland Engineering Consultants 
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Opdrachtgever:
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Project:

Onderdeel:

Projectnummer: Tekeningnummer:

Bladen:

Schaal:

Formaat:

Datum:
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Gecontr.

Bronnen: Topografie: Hoogtemeting: Kabels en Leidingen:

voering:

Maat- Hoogtematen* Bandenmaten* Tegelverharding*

Opdrachtgever KLIC/ KPN t.o.v. N.A.P. in millimeters in millimeters

Maatvoering*

in meters aangegeven

* tenzij anders

Opdrachtg./ZEC

Ontwerp:

Opdrachtgever

Besteknummer:

te Standdaardbuiten

Reconstructie Oudendijk, Kreekdijk en Weeldijk

Definitief ontwerp

Referentienummer: Versie:

CIVIEL

G. v.d. MadeJ. NetN. GabriëlseConcept uitgave definitief ontwerp02-10-2024

22-10-2024 Tweede concept uitgave definitief ontwerp N. Gabriëlse J. Net G. v.d. Made

05-03-2025 Definitief ontwerp N. Gabriëlse J. Net G. v.d. Made
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tussen bestrating en woningen
Akoestische strip

kleur: grijs
rabatstrook bij inrit
Betonstraatstenen keiformaat 

kleur: rood/paars
Straatbakstenen keiformaat

Basaltonblokken

Stootbanden (sb)

kleur: grijs
rabatstrook
Betonstraatstneen keiformaat 

Kant asfalt

lengtemarkering 1 - 1, breedte: 0.10 m.
markeringsmateriaal; 
Markering van thermoplastisch 

Asfaltverharding

Asfaltverharding met rode coating

taludmarkering
markeringsmateriaal; 
Markering van thermoplastisch 

ononderbroken, breedte: 0.10 m.
markeringsmateriaal; lengtemarkering 
Markering van thermoplastisch 

Blokhaag

Locaties lichtmasten

Bermen

puntstukken en vlakmarkering
markeringsmateriaal; 
Markering van thermoplastisch 

haaientandmarkering 0.50x0.70 m.
markeringsmateriaal; 
Markering van thermoplastisch 

lengtemarkering 3 - 3, breedte: 0.15 m.
markeringsmateriaal; 
Markering van thermoplastisch 

lengtemarkering 1 - 1, breedte: 0.15 m.
markeringsmateriaal; 
Makering van thermoplastisch 

ononderbroken, breedte: 0.15 m.
markeringsmateriaal; lengtemarkering
Markering van thermoplastisch 

PWS-banden 250x130/200 mm.

Grasbetontegels

- Ulmus 'Lobel'.9
- Alnus cordata;8
- Tilia Platyphyllos;7
- Quercus Robur;6
- Ulmus Columella;5
- Sorbus aria 'magnifica';4
- Acer campestre 'Elsrijk';3
- Prunus padus;2 
- Acer campestre 'Lianco';1 

Bomen incl. soort nummer

Opbreekgrens

Opsluitband 100x200 mm.

Opsluitband 150x250 mm.

Opsluitband 250x200 mm.

Aanbrengen goot/ of rollaag

Betontegels kleur: grijs

Markeringstegels bushalte

Bushalte banden

Bestaande boom

Puinverharding

Vleermuizenscherm

Herstraten particuliere verharding

Trottoirband 130/150x250 mm.

Oppervlaktewater

Ondergrond

Perceelsgrens

Bebouwing

Aan het werk grenzende bebouwing 

Inrit

Bestaand putdeksel

Bestaande trafo

Handhaven kantopsluiting

LEGENDA (NIEUWE VERHARDING)

LEGENDA (ONDERGROND/TOPOGRAFIE)


