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Ondergrond

Perceelsgrens

Bebouwing

Aan het werk grenzende bebouwing 

Locatie inrit

Kant asfalt

lengtemarkering 1 - 1, breedte: 0.10 m.
Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; 

Aanbrengen asfaltverharding, volledige constructie

asfalt
Aanbrengen asfaltverharding, volledige constructie met deklaag van rood 

taludmarkering
Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; 

lengtemarkering ononderbroken, breedte: 0.10 m.
Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; 

Materiaalscheiding

Aanbrengen blokhaag

Bestaande lichtmast op huidige locatie handhaven

Inrit

Te weinig ruimte om te parkeren

Parkeren openbaar terrein

Parkeren privé terrein

Groen

Berm tot insteek talud
NADER INMETEN

Schuiven bushalte

Afschotrichting

puntstukken en vlakmarkering
Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; 

haaientandmarkering 0.50x0.70 m.
Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; 

Aanbrengen boom

lengtemarkering 3 - 3, breedte: 0.15 m.
Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; 

lengtemarkering 1 - 1, breedte: 0.15 m.
Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; 

lengtemarkering ononderbroken, breedte: 0.15 m.
Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; 

Aanbrengen kleine boom

LEGENDA (ONDERGROND/TOPOGRAFIE)

LEGENDA (NIEUWE VERHARDING)


